
Systèmes à recirc. de rouleaux RUE..D HL
FE
chariot de guidage haut, étroit et long, lubrifié à la graisse

Cette fiche technique ne donne qu'un aperçu des dimensions et charges de base de la série sélectionnée. Respectez impérativement toutes
les remarques de ces pages d'aperçu. Des informations complémentaires sont données, pour de nombreux produits, dans "Description".
Vous pouvez aussi demander des renseignements détaillés, par ex. une sélection de catalogues (www.ina.de/media-service), par e-mail
(kataloge@de.ina.com) ou téléphone (0 91 32) 82 - 28 97.

H B L

RUE 25 D HL FE 40 mm 48 mm 107 mm

RUE 35 D HL FE 55 mm 70 mm 143,2 mm

RUE 45 D HL FE 70 mm 86 mm 175,3 mm

RUE 55 D HL FE 80 mm 100 mm 210 mm

RUE 65 D HL FE 100 mm 126 mm 252,8 mm
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Figure 1

Figure 2
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Figure 3
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RUE 25 D HL FE
Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 ,

H 40 mm

B 48 mm

L 107 mm longueur de recouvrement min. pour garantir l'étanchéité des circuits de lubrif.

1) face d'appui

20) raccord. à la lubrif. N2

26) vis d'obturation max. MA = 2,5 Nm

3) vis de fixation max. MA = 2,5 Nm

4) marquage

A1 12,5 mm

A3 11,5 mm

aL max 23 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aL min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR max 23 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

b 23 mm tolérance sup. = -0,005
tolérance inf. = -0,035

G2 M6 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M6 = 17
M8 = 41
M10 = 83
M12 = 140
M14 = 220
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

h 22,3 mm

H1 6,5 mm

h1 11,8 mm

H4 32,5 mm

H5 7,5 mm

JB 35 mm

JL 50 mm

jL 30 mm

JL5 20,3 mm Position du trou de lubrification dans la construction adjacente.

K1 M6 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M3 = 2,5
M4 = 5
M5 = 10
M6 = 17
M8 = 41
M12 = 140
M14 = 220
M16 = 340
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

L1 82,2 mm

lmax 1980 mm Longueur max. des rails de guidage en un tronçon ; les rails plus longs sont livrés en
plusieurs tronçons repérés par un marquage.
Rail en 1 seul tronçon, de long. max. de 6 m sur demande.

N2 3 mm diamètre maximal du trou de lubrification dans la construction adjacente

T5 7,5 mm
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mW 0,8 kg masse du chariot de guidage

mS 3,3 kg/m masse du rail de guidage

C 33500 N charge de base

C0 82000 N charge de base

M0x 440 Nm moment

M0y 1200 Nm moment

M0z 1080 Nm moment

Avec graisseur DIN 71 412-A M8x1
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RUE 35 D HL FE
Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 ,

H 55 mm

B 70 mm

L 143,2 mm longueur de recouvrement min. pour garantir l'étanchéité des circuits de lubrif.

1) face d'appui

20) raccord. à la lubrif. N2

26) vis d'obturation max. MA = 2,5 Nm

3) vis de fixation max. MA = 2,5 Nm

4) marquage

A1 18 mm

A3 13,6 mm

aL max 31 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aL min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR max 31 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

b 34 mm tolérance sup. = -0,005
tolérance inf. = -0,035

G2 M8 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M6 = 17
M8 = 41
M10 = 83
M12 = 140
M14 = 220
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

h 30 mm

H1 6,8 mm

h1 17,5 mm

H4 41 mm

H5 10,8 mm

JB 50 mm

JL 72 mm

jL 40 mm

JL5 20,8 mm Position du trou de lubrification dans la construction adjacente.

K1 M8 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M3 = 2,5
M4 = 5
M5 = 10
M6 = 17
M8 = 41
M12 = 140
M14 = 220
M16 = 340
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

L1 114,4 mm

lmax 2960 mm Longueur max. des rails de guidage en un tronçon ; les rails plus longs sont livrés en
plusieurs tronçons repérés par un marquage.
Rail en 1 seul tronçon, de long. max. de 6 m sur demande.

N2 6 mm diamètre maximal du trou de lubrification dans la construction adjacente

T5 10 mm
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mW 2,4 kg masse du chariot de guidage

mS 5,9 kg/m masse du rail de guidage

C 70000 N charge de base

C0 169000 N charge de base

M0x 1255 Nm moment

M0y 3370 Nm moment

M0z 3035 Nm moment

Avec graisseur DIN 71 412-A M8x1
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RUE 45 D HL FE
Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 ,

H 70 mm

B 86 mm

L 175,3 mm longueur de recouvrement min. pour garantir l'étanchéité des circuits de lubrif.

1) face d'appui

20) raccord. à la lubrif. N2

26) vis d'obturation max. MA = 2,5 Nm

3) vis de fixation max. MA = 2,5 Nm

4) marquage

A1 20,5 mm

A3 18,5 mm

aL max 41 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aL min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR max 41 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

b 45 mm tolérance sup. = -0,005
tolérance inf. = -0,035

G2 M10 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M6 = 17
M8 = 41
M10 = 83
M12 = 140
M14 = 220
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

h 38 mm

H1 8,7 mm

h1 19,5 mm

H4 52 mm

H5 13,7 mm

JB 60 mm

JL 80 mm

jL 52,5 mm

JL5 33,3 mm Position du trou de lubrification dans la construction adjacente.

K1 M12 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M3 = 2,5
M4 = 5
M5 = 10
M6 = 17
M8 = 41
M12 = 140
M14 = 220
M16 = 340
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

L1 141,7 mm

lmax 2940 mm Longueur max. des rails de guidage en un tronçon ; les rails plus longs sont livrés en
plusieurs tronçons repérés par un marquage.
Rail en 1 seul tronçon, de long. max. de 6 m sur demande.

N2 6 mm diamètre maximal du trou de lubrification dans la construction adjacente

T5 12,5 mm
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mW 4 kg masse du chariot de guidage

mS 9,4 kg/m masse du rail de guidage

C 115000 N charge de base

C0 275000 N charge de base

M0x 2410 Nm moment

M0y 6770 Nm moment

M0z 6095 Nm moment

Avec graisseur DIN 71 412-A M8x1
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RUE 55 D HL FE
Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 ,

H 80 mm

B 100 mm

L 210 mm longueur de recouvrement min. pour garantir l'étanchéité des circuits de lubrif.

1) face d'appui

20) raccord. à la lubrif. N2

26) vis d'obturation max. MA = 2,5 Nm

3) vis de fixation max. MA = 2,5 Nm

4) marquage

A1 23,5 mm

A3 20 mm

aL max 47 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aL min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR max 47 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

b 53 mm tolérance sup. = -0,005
tolérance inf. = -0,035

G2 M12 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M6 = 17
M8 = 41
M10 = 83
M12 = 140
M14 = 220
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

h 45 mm

H1 11 mm

h1 22,5 mm

H4 61 mm

H5 16 mm

JB 75 mm

JL 95 mm

jL 60 mm

JL5 41 mm Position du trou de lubrification dans la construction adjacente.

K1 M14 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M3 = 2,5
M4 = 5
M5 = 10
M6 = 17
M8 = 41
M12 = 140
M14 = 220
M16 = 340
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

L1 170,5 mm

lmax 2520 mm Longueur max. des rails de guidage en un tronçon ; les rails plus longs sont livrés en
plusieurs tronçons repérés par un marquage.
Rail en 1 seul tronçon, de long. max. de 6 m sur demande.

N2 6 mm diamètre maximal du trou de lubrification dans la construction adjacente

T5 15 mm
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mW 6,7 kg masse du chariot de guidage

mS 13,3 kg/m masse du rail de guidage

C 167000 N charge de base

C0 405000 N charge de base

M0x 4120 Nm moment

M0y 12010 Nm moment

M0z 10815 Nm moment

Avec graisseur DIN 71 412-A M8x1
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RUE 65 D HL FE
Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 ,

H 100 mm

B 126 mm

L 252,8 mm longueur de recouvrement min. pour garantir l'étanchéité des circuits de lubrif.

1) face d'appui

20) raccord. à la lubrif. N2

26) vis d'obturation max. MA = 2,5 Nm

3) vis de fixation max. MA = 2,5 Nm

4) marquage

A1 31,5 mm

A3 20,2 mm

aL max 61 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aL min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR max 61 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

aR min 20 mm a L et a R dépendent de la longueur l max du rail de guidage

b 63 mm tolérance sup. = -0,005
tolérance inf. = -0,035

G2 M14 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M6 = 17
M8 = 41
M10 = 83
M12 = 140
M14 = 220
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

h 53,8 mm

H1 11,5 mm

h1 28,8 mm

H4 71,2 mm

H5 15 mm

JB 76 mm

JL 120 mm

jL 75 mm

JL5 43,8 mm Position du trou de lubrification dans la construction adjacente.

K1 M16 pour vis DIN ISO 4762-12.9
Couple de serrage max. Nm :
M3 = 2,5
M4 = 5
M5 = 10
M6 = 17
M8 = 41
M12 = 140
M14 = 220
M16 = 340
Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre

L1 207,6 mm

lmax 2520 mm Longueur max. des rails de guidage en un tronçon ; les rails plus longs sont livrés en
plusieurs tronçons repérés par un marquage.
Rail en 1 seul tronçon, de long. max. de 6 m sur demande.

N2 6 mm diamètre maximal du trou de lubrification dans la construction adjacente

T5 20 mm
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mW 13,6 kg masse du chariot de guidage

mS 21,5 kg/m masse du rail de guidage

C 270000 N charge de base

C0 640000 N charge de base

M0x 7600 Nm moment

M0y 24000 Nm moment

M0z 21500 Nm moment

Avec graisseur DIN 71 412-A M8x1
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